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美国国家标准

金 属 杆 格 栅 手 册

（钢、不锈钢、铝材格栅及踏板）

第六版

ANSI/NAAMM MBG 531-00

由（美国）国家建筑金属制造商协会出版并发行
批准美国国家标准（ANS）要求美国国家标准学会（ANSI）证实该标准的制定已符合相应程序的要求、大多数意见，以及其它审定标准。

根据ANSI标准审核委员会的判定，在当直接和本质的有影响力的利益已基本趋于一致时，即形成大多数意见。”基本一致”意为绝大多数同意，而不一定是完全一致。”大多数意见”要求考虑所有的观点和异议，并通过一致努力来解决问题。

使用美国国家标准（ANS）完全是自愿行为，这些国家标准的存在决不会阻止任何人（不管其对国家标准同意还是不同意）制造、销售、采购或使用不符合国家标准的产品、工艺流程或规程。

美国国家标准学会（ANSI）不制定标准，且任何时候不会对任何美国国家标准作出解释。此外，任何人都无权以ANSI的名义对美国国家标准发布解释。可以写信至标题页上的主办方，申请本标准的相关解释。

注意：该美国国家标准可以在任何时候被修订或撤消，ANSI规程要求对本标准进行定期地再审、修订或撤消。美国国家标准的购买者可以通过致电或写信至ANSI以获得所有标准的最新资料。

本标准由（美国）国家建筑金属厂家协会（NAAMM）的金属杆格栅小组（MBG）的代表成员们制定，就金属杆格栅的设计和规格提出了他们的观点及建议。本标准只包含建议性的资料，由NAAMM出版以服务公众。

索取所有NAAMM标准的最新信息，可致电或写信至NAAMMA，或访问网址：www.naamm.org.

NAAMM金属杆格栅小组

NAAMM（美国国家建筑金属厂家协会）的金属杆格栅小组的成员们对于本手册的编制提供了大力支持，他们都是在此提及的各标准和规范产品的制造者和/或供应商。可从NAAMM处索取金属杆格栅小组的会员名册副本。

前 言

NAAMM《金属杆格栅手册》为建筑师和工程师们提供了有关钢、不锈钢、铝制杆格栅和踏板的最新技术资料，所含信息是以完善的工程技术原理为基础的，并反映了已被工业领域的一流制造商所接受的一些惯例。

本手册的前五次版本在设计业内已得到广泛应用，在编制第六版过程中，NAAMM金属杆格栅小组再次详细地检查了手册的内容，对原版作了修订以反映当前的实践惯例。

本版本的载荷表是以MBG 534《金属杆格栅工程设计手册》中的设计公式和程序为基础的，该设计手册是为了使格栅和踏板的设计程序能更好地被理解。

为方便必须使用公制单位的设计者，本标准也包括了公制等式，所使用公制测量体系源自IEEE/ASTM SI 10-1997《国际单位制（SI）的使用标准》：现代公制体系。

本手册中的数值是以英寸-磅单位制和公制两种体系表达的，要以英寸-磅单位制表达的数值为标准。
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由于版权原因，我司无法将完整内容公布，如需个人学习，请与我司业务人员联系。

（同行亦可，欢迎互相交流学习）
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